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Ohjelmatoimisto: Popgram Finland Oy 
Samppa Hartikainen  GSM: 050 567 5584  
     samppa@popgram.fi



Anne Nummela
      GSM: 050 3750 510 
          anne@popgram.fi
Saliääni, Tour Manager: 

Pyry Räty                  GSM: 050 5874 101      
    pyry.raty@suomi24.fi
Monitorit

                            Anssi Karjalainen       GSM: 044 523 5038        anssi.karjalainen@eventaudio.fi
Kokoonpano:
Katri Ylander 
laulu


Ilari Hämäläinen 
basso, taustalaulu


Hannes Pirilä 
rummut, taustalaulu


Matti Salovaara 
kitara, taustalaulu


Viljami Viippola 
koskettimet, taustalaulu

LAVA, RAISERIT

Lavan on oltava tasainen ja tukeva, mielellään siistillä matolla varustettu.   Koko: vähintään 7 m leveä, 5 m syvä, 1.20 m korkea.  Ulkoilmakonserteissa esiintymisalueen, miksauspöytien ja teknisten työalueiden tulee olla sateelta suojattuja.
Rumpuraiseri    2m x 3m. Korkeus 40-60cm

(Tarvitaan festivaaleilla ja isoilla lavoilla, ei pienissä paikoissa. Raiserin tulee olla tukeva ja tasainen, lukittavilla pyörillä varustettu, ja käytettävissämme rumpujen kasaukseen lavan takana ainakin 1h ennen vaihtoa.)

Syntikkaraiseri  2m x 2m. Korkeus 20-40 cm. 

(raiseri ei pakollinen, mutta toivottava festivaaleilla ja tapahtumissa, joissa lyhyt vaihtoaika) 

VALOT:

Artistilla ei ole omaa valohenkilöä, eli sellainen tarvitaan laitetoimittajan puolesta.
Ammattitasoinen, pop/rockmusiikkiin sopiva näyttävä valototeutus, laitteisto tapahtuman ja lavan kokoon mitoitettu.

TAUSTAKANGAS:

Ei ole.

SALIÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ:
Moderni, mielellään erinomainen.  (Nexo / d & b / JBL Vertec / L-Acoustics / EAW / Mayer)  

Rockmusiikin toistoon tarvittavat tehot ja tasainen kattavuus koko yleisöalueelle. Yli 10m leveillä lavoilla myös etufillit. Sivufillit tarpeen mukaan. Salimikseri keskellä yleisöaluetta optimaalisella paikalla.

Saliäänipöytä:  Iso ja tasokas analoginen ammattipeli. Riittävästi  kanavia, joissa kaikissa 4-kaistainen parametrinen EQ. Säädettävä low-cut, vaiheenkääntö, 6 x aux. Mieluiten MIDAS, Crest tai Yamahan PM-sarja. VCA:lla varustetut Audient, A&H ja Soundcraft tiskit myös ok. Digitiski ainoastaan jos on mahdollista pitää parin tunnin soundcheck.

Tarvittavat oheislaitteet (FOH):

Digitaalinen parametrinen EQ / jakosuodin / viive järjestelmänhallintaan (BSS, XTA, Dolby Lake)

31-alueinen graafinen stereo EQ (Klark, BSS, XTA)

1 delay jossa tap-toiminto (TC),  1 korkeatasoinen reverb, 3 laadukasta multiefektiä 

10 x kompressori, 6 x gate (BSS / Drawmer / dbx)

CD-soitin (luotettava räkkimallinen ammattilaite) alku- ja loppunauhoja varten. Kytketään tiskissä omiin monokanaviin.

Talkback-yhteys monitoritiskille ja takaisin tarvitaan kaikilla keikoilla.  Laiteräkkien ja äänipöydän tulee olla valaistut.

LAVAMONITOROINTI:
Tuomme todennäköisesti oman tiskin. Jos emme tuo omaa, tarvitsemme asiallisen ammattitasoisen äänipöydän: Riittävästi kanavia, joissa kaikissa 4-kaistainen parametrinen EQ, säädettävä low-cut,  min. 8 aux lähtöä, isoilla lavoilla min. 10 x aux.
Tarvittavat oheislaitteet (MON):

31-alueiset graafiset EQ:t jokaista lavalla olevaa monitoria varten, 4 x compressor, 1 x kaikulaite 
5 kpl kulmamonitoreja lavalle + 1 cue kulma monitorimiksaajalle. Isoilla lavoilla tuplat eturiviin, jolloin 8 lavalle + 1 cue. Kaikki monitorit samaa laadukasta merkkiä ja mallia. Mielellään BiAmp, riittävän tehokkailla päätevahvistimilla varustettuna. ACS, Mackie ja RCF –monitorit eivät ole hyväksyttäviä. Tuomme solistille langattoman in-ear järjestelmän, kuuntelu stereona. HUOM! Solistille lisäksi kulmamonitori. Ilahdumme suuresti nähdessämme isoilla lavoilla järeät 3-tie sidefillit ja rumpalilla subbarilla varustetun rumpufillin. 
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	CH
	Melun lähde
	Mikki tai muu pyydys
	STAND
	+48V
	FOH ins.
	FOH group
	FOH VCA

	1
	BD
	Beta 52
	SB
	-
	G   +  C
	1+2 comp
	1

	2
	SN top
	SM 57
	SB
	-
	C
	1+2 comp
	1

	3
	SN bot
	SM57
	SB
	-
	G
	1+2 comp
	1

	4
	Hihat
	SM 81 tms.
	SB
	x
	
	1+2 comp
	1

	5
	Rack tom
	e604
	-  
	- 
	G
	1+2 comp
	1

	6
	Floor  tom 1
	e604
	-
	-
	G
	1+2 comp
	1

	7
	Floor tom 2
	e604
	-
	-
	G
	1+2 comp
	1

	8
	OH L
	KSM 32 / 414 tms 
	TB
	x
	
	1+2 comp
	1

	9
	OH R
	KSM 32 / 414 tms
	TB
	x
	
	1+2 comp
	1

	10
	Bass
	XLR out
	-
	x
	C
	
	2

	11
	Bass mic
	SM57
	SB
	-
	C
	
	2

	12
	Guitar
	SM 57
	SB
	-
	
	
	3

	13
	Guitar
	414 tms
	SB
	x
	
	
	3

	14
	Key submixer L
	D.I. Active
	-
	x
	C
	
	4

	15
	Key submixer R
	D.I. Active
	-
	x
	C
	
	4

	16
	Voc Guitar
	935
	TB
	-
	
	
	5

	17
	Lead Voc Katri
	oma WL kapula
	TS, limp.
	-
	C
	
	6

	18
	Voc Bass
	935
	TB
	-
	C
	
	5

	19
	Voc Drums
	Beta57 / 935
	TB
	-
	
	
	5

	20
	Voc Keys
	935
	TB
	-
	
	
	5

	21
	Voc spare
	935 / OM6
	-
	-
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	7   Delay

	
	
	
	
	
	
	
	8  Efektit


Tuomme omat mikit ja DI-boxit.      FOH: Pyry Räty 050 - 5874 101             MON: Anssi Karjalainen 044 – 523 5038
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